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TT-WEIGH PLUS SYSTEM SCHEMATIC
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Made in UK 

‘TT WEIGH’ PRESSURE SENSOR ASSY
S/SR/500-2-124  

Pe: 0-250 bar : OUT: 4-20mA : SUP: 10-30V d.c  
Z785-950 
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De TT Weigh+ is speciaal ontwikkeld voor meerdere kiepwagens en beschikt 
over een geïntegreerde sensor om de hydraulische druk te meten, in combinatie 
met een gebruiksvriendelijk display, dat nauwkeurige metingen van ladingen in 
realtime weergeeft.

Weighlog α10
Meting en registratie van de lading voor wielladers en vorkheftrucks met 

meerdere hulpstukken, evenals dumpers.

Weighlog 300
Meten van ladingen voor wielladers en vorkheftrucks met meerdere 

hulpstukken.

Snel en nauwkeurig 
lading wegen

Nauwkeurige meting 
van de lading in 
realtime (ton, kg, lbs)

Robuust en 
betrouwbaar 
(IP67-klasse)

Geïntegreerd alarm 
om capaciteit te 
melden

Geschikt voor 
universele 
kiepaanhangers

Subtotalen tot 
5 kanalen met totaal-
overzicht van log-ins, 
voor gebruik tot 
5 kiepwagens

Optionele mobiele 
printer

Specificaties kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. 
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SPECIFICATIES

Bedrijfsspanning 10 – 30 VDC
Sensorbereik 0 – 250 bar
Temperatuurbereik -20° tot +40°C in bedrijf
Systeemnauwkeurigheid +/- 3% van aanhangercapaciteit
Omgevingsbescherming Apparaat tot IP67 en sensor IP65
EMC 2014/30/EU, ISO 14982
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