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Estacion de control de maquinaria
Serie PS




Disenada para el control de maquinaria.

Tecnologia superior

Serie PS-200

La PS-200 es una estacion total robdtica de calidad
profesional, disefada para el control de maquinaria en
las condiciones mas exigentes, comunicacion exclusiva
mediante LongLink™ y un EDM increiblemente potente.

LPS-Setup preinstalado

Con LPS-Setup podra poner en marcha su PS-200 en
un instante. Cargue sus puntos de control a través de
la interfaz USB integrada y elija entre varias opciones
de emplazamiento. Su estacion total robdtica estara
preparada para su uso en tan solo unos minutos y
controlara su maquina de construccidon de una manera
fiable en cualquier condicion meteoroldgica e incluso en
entornos dificiles.

Tecnologia de rastreo PowerTrac™

El revolucionario motor PowerTrac™ aumenta
drasticamente la potencia para el rastreo de prismas.
Mediante el uso de una dptica completamente nueva,
sistema laser y algoritmos mas avanzados, PowerTrac™
proporciona la capacidad insuperable de mantener el
rastreo de un prisma en movimiento incluso en las
condiciones ambientales mas adversas.

LPS-Setup preinstalado

Tecnologia de rastreo
PowerTrac™

EDM avanzado y ultrapotente

Comunicaciones exclusivas
LongLink™

Precision de angulo avanzada

Diseno estanco y resistente

LongLink™

La exclusiva funcionalidad de comunicaciones de
LongLink, ™ presente en cada modelo de la serie PS ,
incorpora prestaciones operativas nunca antes ofrecidas
en una estacion total robdtica.



€@ Alcance de 600 m de la
funcionalidad LongLink™.

o Rapido y potente, con rango de
EDM sin prisma de hasta 1.000 m

e Precisidon de dngulo avanzada

Robusto disefio con IPGS5,

estanco y a prueba de polvo
e Facil acceso al puerto de la

unidad flash USB de tipo A/B
@ Pantalla TFT QVGA en color

0 Tecnologia Bluetooth® integrada

e Tecnologia de servomotor ultrarrapida
e Tecnologia de rastreo PowerTrac™
@ Teclado de 25 teclas retroiluminado

y tecla de flecha direccional
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EDM avanzado ultrapotente

e Rango con prisma de 6.000 m / Rango sin prisma de 1.000 m
e Medicion de precision en menos de 1 segundo

e Puntero laser coaxial de color rojo

e Ubicacion precisa de los puntos gracias al haz laser

Memoria USB 2.0 de facil acceso
e Protegida de agentes externos
e Compatible con las memorias USB estandares en la industria

Precision de angulo avanzada

e Autocalibracion

e Tecnologia contrastada de gran precision
e El mejor codificador de angulo en su clase

Diseno estanco y resistente

e El diseno IP65 estanco al agua y al polvo puede enfrentarse
a los entornos mas exigentes

e | a carcasa de aleacion de magnesio proporciona precision de
angulos estable

e Pantalla grafica y teclado alfanumérico (estandar)




