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O melhor do 
RTK e PPP com 
assinaturas 
flexíveis

Topnet Live é um serviço de correção 
GNSS em tempo real que fornece 
dados de alta qualidade para receptores 
GNSS usados em topografia, 
construção, GIS, mapeamento, OEM, 
integrador de sistema e aplicações 
agrícolas em todo o mundo. Totalmente 
compatível com todas as marcas de 
rovers com capacidade de conexão, as 
assinaturas estão facilmente disponíveis 
no site Topnet Live.

CARACTERISTICAS
• Uma solução verdadeiramente global
• Operado pela Topcon
• Soluções perfeitas
• Serviço de confiança
• Flexível e à medida
• Totalmente escalável

REALPOINT STARPOINT PRO SKYBRIDGE

Tipo de  
Correção / 

Entrega
RTK via NTRIP PPP via L-Band

Correção via 
satélite

Cobertura Regional Global Regional ou Local

Precisão 
Horizontal*

2 cm 3 cm
Complemento  

para RTK
Precisão  
Vertical*

— 5 cm

Inicialização ou
Tempo de 

convergência **
Segundos < 20 mins

Sem interrupção
Ativado 

automaticamente

Indústrias

Topografia, 
Construção, 
Controle de 
Máquina, 

Agricultura, OEM, 
IOT Industrial  
e Robótica 
Autônoma

Agricultura, OEM, 
Levantamento em Áreas 
Remotas, Automotiva, 

IoT Industrial e Robótica 
Autónoma

Topografia, 
construção e 

agricultura

Serviços de Correção
Topnet Live

*As especificações são baseadas em testes de campo e de laboratório. A precisão e o tempo de 
convergência podem ser afectados pelo tipo de hardware do utilizador (antena/receptor), constelação 
GNSS disponível (PDOP), e condições do local.

**O desempenho pode ser degradado em condições com actividade ionosférica elevada, multicaminhos 
extremos, ou sob folhagem densa. Para a máxima precisão do sistema, seguir sempre as melhores 
práticas para a aquisição de dados GNSS.


