
Le volant électrique qui
fait oublier l’hydraulique

Le volant électrique le plus 
précis du marché
AES-35



S’appuyant sur la technologie de l’éprouvé AES-25, l’AES-35 porte la
performance de l’autoguidage électrique à un niveau jamais égalé.
De conception compacte pour le couple le plus performant du marché et
résistant aux intempéries (classé IP65), l’AES-35 offre des performances
comparables à un autoguidage hydraulique avec la flexibilité en plus.

Toute opération, toute machine

Adapté à pratiquement toutes les machines agricoles du marché : les
tracteurs, les automoteurs de pulvérisation et d’épandage, ainsi que les
moissonneuses batteuses et autres automoteurs de récolte, l’AES-35 est
la solution idéale pour les installations non prédisposées Auto Steering.
Compatible avec toutes les consoles Topcon et tous les systèmes de navigation,
il est également facilement transférable d’une machine à l’autre
pour réduire les coûts d’exploitation.

Contrôle précis

Non seulement l’AES-35 est facile à installer et à calibrer, mais il offre des
performances de pointe. Avec un moteur électrique à couple élevé à la
fois en marche avant et en marche arrière, une performance électrique
précise en haute et basse vitesse, une précision de positionnement RTK
(répétabilité de 2 cm, passe-à-passe) et un capteur d’angle de roue en
option pour une meilleure performance, il peut répondre à n’importe quelle
situation nécessitant un autoguidage de précision. De plus, classé IP65,
l’AES-35 peut fonctionner dans presque tous les environnements, même
en cabine ouverte.
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